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AUTWOMATIC PLUS / UV

Dispositivo
compacto que
economiza espaco

A gama Autwomatic Plus produz e distribui Agua
Tipo Il (ASTM D1193) e Agua Osmotizada, incorpo-
rando a mais recente tecnologia na produgéo e con-
trolo de qualidade de agua purificada, com versoes de
producgédo de 3, 5 e 10 litros por hora com a seguinte
qualidade:

Agua Tipo Il

Condutividade <1 uS/cm
TOC? <30 ppb
Contagem bacteriana’ <0,01 ufc/ml

Aplicagdes de Agua Tipo Il
Preparagéao de meios de cultura
Preparacao de reagentes e
tampdes

RIA/ELISA

AA- Chama

Espectrofotometria

Particulas >0,22 ym / ml' <1

dl

Taxa de fluxo de producdo 3-5-101/h

J

J

Agua Osmotizada

dl

J

<98% de rejeicao da

Condutividade 4gua de entrada

Aplicacdes de Agua Osmotizada

- Alimentacao de autoclave
- Alimentacéo de lavadoras-desinfetadoras
- Limpeza de equipamentos de laboratorio

1. Versdo UV: Estes valores séo tipicos e podem variar dependendo
da natureza e concentragao dos contaminantes na dgua de entrada.

Versoes
MODELO REFERENCIA Cgtjg’:" REgglr\\j/IISEllfll\lggDO
Autwomatic Plus 3 QA03DP 31/h 30 I/dia
Autwomatic Plus 5 QAO05DP 51/h 50 I/dia
Autwomatic Plus 10 QA10DP 101/h 100 I/dia
Autwomatic Plus UV 3 QAO03DPUV 31/h 30 I/dia
Autwomatic Plus UV 5 QA05DPUV 51/h 50 I/dia
Autwomatic Plus UV10 QA10DPUV 101/h 100 I/dia
OPCOES DE DEPOSITO? REFERENCIA
Pressurizado 30 L 70220
Pressurizado 50 L 70230

2. 0 sistema permite a combinagao de varios depositos.
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AGUATIPO Il (ASTM D1193) E AGUA OSMOTIZADA

Processo de purificagdao da agua

O equipamento integra varias tecno-
logias para otimizar o Processo de
purificagdo da dgua, através das se-
guintes etapas:

Pré-tratamento

O equipamento foi concebido com
um sistema de pré-tratamento para
garantir a protegdo da membrana de
osmose, eliminando particulas me-
nores que 1 micron, o que contribui
para a redugao da incrustagdo mine-
ral, matéria organica e eliminagao do
cloro.

O filtro de profundidade apresenta
uma elevada capacidade de filtracao,

com retengao otimizada dos coldi-
des presentes na agua.

O carvao ativado bacteriostatico gra-
nular é eficaz na remogao do cloro li-
vre e na minimizagao do crescimento
bacteriano.

0 agente anticalcario a base de poli-
fosfato protege contra incrustacoes,
impedindo a precipitagdo de sais de
calcio e magnésio no interior do equi-
pamento, sem liberar ides.

Oequipamentode 101/hfoiconcebido
com um moédulo externo, de acordo
com a sua maior capacidade de
producao.
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AUTWOMATIC PLUS / UV

Comprometidos com o ambiente:
SOLUCOES EFICIENTES QUE ECONOMIZAM

AGUAE ENERGIA

Osmose reversa

O sistema de osmose reversa de alto desempenho
remove até 99,95% da matéria organica presente
na agua e até 98% do Total de Soélidos Dissolvidos
(TDS). Além disso, o equipamento possui um sis-
tema de lavagem automatica, projetado para pro-
longar sua vida util.

Armazenamento’

A dagua produzida na fase de osmose inversa é
acumulada num tanque hermético e pressurizado
de 30 ou 50 litros, ficando protegida do ar e da po-
luicdo ambiental.

O sistema permite dispensar manualmente a
Agua Osmotizada a partir de uma torneira coloca-
da na saida do depésito, ou alimentar automati-
camente lavadoras-desinfetadoras ou autoclaves.
As ligagbes a estes tipos de sistemas nao estao
incluidas no kit de instalagao deste Equipamento,
pelo que se recomenda consultar a fabrica.

1. O Equipamento Autwomatic Plus pode ser configurado para ar-
mazenar Agua Tipo Il em depdsitos atmosféricos.

Fase de purificagao
com resinas de troca
idnica

A Agua Osmotizada passa
por uma resina de troca ioni-
ca catidnica/anionica de leito
misto, retendo os poucos sais
dissolvidos na dgua, fornecen-
do Agua Tipo Il purificada, de
acordo com a especificagao
da ASTM (Sociedade Ameri-
cana para Testes e Materiais),
com uma condutividade infe-
riora 1 uS/cm.

50 L
wasserLas
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A configuracao do sistema por meio de um depdsito
pressurizado de Agua Osmotizada, seguido de uma
fase de troca ionica, fornece, ao contrario de outros
sistemas, Agua Tipo Il recém-produzida. Em outras
palavras, o utilizador ndo armazena Agua Tipo Il, mas
obtém a agua diretamente do Equipamento, com
vazao suficiente para atender as suas necessidades.

Lampada UV e filtro final de 0,22 pm (vers3do UV)

Para garantir o controlo microbiolégico da agua pu-
rificada, o equipamento esta equipado com uma
lampada ultravioleta que desempenha fungdes bac-
teriostaticas e germicidas. Esta lampada emite um
comprimento de onda de 254 nm, o que a torna eficaz
na eliminag@o de microrganismos sem comprometer
a qualidade da agua.
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Para atender a requisitos microbiolégicos ainda mais
rigorosos (<0,01 ufc/ml), o equipamento incorpora
um filtro final em linha de 0,22 ym. Este filtro adicional
garante a retencao de possiveis microrganismos que
possam estar presentes na agua final, garantindo que
a agua purificada atenda a altos padrdes de qualidade
microbioldgica.



AGUATIPO Il (ASTM D1193) E AGUA OSMOTIZADA

Esquema hidraulico
Autwomatic Plus / UV

D& Agua de Regulador
0 alimentacao de pressao
@ Bomba

Membrana de
osmose inversa

Lampada UV

Sonda de
resistividade e
temperatura
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—
I » Agua Osmotizada
a B Versao UV
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Versdo UV Agua Tipo Il
=Y —1
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AUTWOMATIC PLUS / UV

Operagaoe
monitorizagao

hh:mm dd.mm.aaaa
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STOP

0.1 uS/cm

19,0°C

Agua Tipo Il Menu

hh:mm dd.mm.aaaa
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Agua Tipo lI Menu

8 580 0880

hh:mm dd.mm.aaaa Leitura parametros
Conductivitadade entrada 400 uS/cm
Conductivitadade RO1 C 6 ) ps/em
Rejeicao ionica RO1 98.5 %
Conduct. Agua Tipo | pS/cm
58 Temperatura 19.0 °C

hh:mm  dd.mm.aaaa Configuracao do equipo

Setpoint Agua Tipo Il

3.0 pyS/cm

D@
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1. Distribuicao

0 equipamento foi concebido para funcionar auto-
maticamente, garantindo que o depdsito se mantém
sempre cheio, gragas ao seu sistema de paragem au-
tomatica. Além disso, o seu design garante um fun-
cionamento simples e acessivel para o utilizador.

Incorpora um ecra tatil de 4,3 polegadas, que facili-
ta a distribuicao de agua purificada de vérias formas,
adaptandose as necessidades do utilizador.

As opg¢des disponiveis sao:
- Dispensagéao continua
- Dispensacgao por volume’
- Distribui¢cao por tempo

1. Precis@o ndo adequada para volumes de descarga.

2. Monitorizagao

Este sistema de monitorizagao abrangente permite o
acompanhamento detalhado dos aspetos-chave do
processo, garantindo que o Equipamento esta a fun-
cionar dentro dos parametros ideais e assegurando a
qualidade da agua produzida.

- Medigoes de condutividade (a 25 °C):

- Agua de alimentacdo do equipamento.
- Agua permeada do médulo de osmose inversa.
- Agua Tipo Il produzida.

- Percentagem de desempenho do moédulo de osmo-
se inversa.

- Controlo dos parametros operacionais:

- Horas de funcionamento dos diferentes compo-
nentes do sistema.

- Litros produzidos durante o processo de purifi-
cagao.

3. Personalizacao e segurancga

O sistema oferece op¢des de personalizagao, permi-
tindo ajustar o tipo de distribuicao e as configuracdes
de condutividade de acordo com as necessidades do
utilizador. Além disso, para garantir a seguranca e o
controlo de acesso, o Equipamento possui uma sen-
ha personalizada que permite ao utilizador aceder a
menus e fungdes especificas, garantindo que apenas
pessoas autorizadas possam fazer ajustes ou modifi-
cagdes no sistema.



AGUATIPO Il (ASTM D1193) E AGUA OSMOTIZADA

hh:mm  dd.mm.aaaa Reset contadores
Time (h) Working Reset Bombas
Pretratamiento 500 500 P61 350
UV/Fotooxid 500 500 P21 60
P24 0
Filtro final 350 350 .
Horas totais 0
. . Revi i 0
Resina Tipo Il 350 350 | rorh P totl 0
Osmose 1 90
hh:mm dd.mm.aaaa
wasserLas N
19,0°C
Agua Tipo lI Menu

L. Automatismos

O sistema estd equipado com um microprocessador
que gere o arranque e a paragem automaticos do
equipamento, dependendo do volume de agua acu-
mulado no depdsito. Também possui varios sistemas
automatizados para garantir um desempenho ideal e
prolongar a vida util do equipamento, tais como:

- Desligamento automatico em caso de corte de
agua, para evitar o funcionamento sem abasteci-
mento.

- Limpeza da membrana de osmose por lavagem, o
que ajuda a manter a eficiéncia do processo de fil-
tragao.

-~ Limpeza da membrana de osmose com Agua Os-
motizada, a fim de prolongar a sua vida util e garan-
tir o maximo desempenho.

Estes automatismos contribuem para um funciona-
mento eficiente e de baixa manutencao, garantindo a
qualidade constante da agua purificada. °

5. Saida de dados

0 equipamento foi concebido para permitir a extragao
de dados operacionais para uma memoria externa
(USB). O relatério gerado inclui registos detalhados
sobre a qualidade e a quantidade de agua dispensa-
da, bem como alertas de manutencéo e alteragbes
feitas aos consumiveis, proporcionando uma ferra-
menta Util para monitorizar e controlar o desempenho
do sistema.

6. Notificagcdo por telemével (opcional)
0 sistema pode enviar notificagdes de alarme direta-
mente para telemdveis, permitindo alertas em tempo
real sobre varios problemas ou irregularidades no fun-
cionamento do Equipamento.
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AUTWOMATIC PLUS / UV

Manutencao facil
e eficiente:

UM PROCESSO
SIMPLES E
RAPIDO

Manutencao preventiva, higienizacao

e calibragao

Facilidade de manutencgao e controlo
do sistema

O sistema foi cuidadosamente concebido para faci-
litar a manutengao, permitindo ao utilizador realizar
tarefas de forma facil e eficiente. A substituicdo dos
consumiveis é realizada rapidamente, gragas a um
sistema de conexao rapida com tecnologia anti-gote-
jamento incorporada nos cartuchos.

A vida (til dos consumiveis depende de vérios fatores,
tais como a qualidade da agua de entrada, incluindo
a sua turbidez, dureza e condutividade, bem como a
quantidade de 4gua dispensada ao longo do tempo.

O software integrado estad configurado para realizar
autoverificagdes programadas, garantindo uma moni-
torizacdo constante e eficaz do funcionamento do sis-
tema. Este controlo garante a monitorizagao continua
dos componentes do Equipamento e dos valores rela-
cionados com a qualidade da agua produzida.

Além disso, o sistema emite avisos para notificar o
utilizador sobre a necessidade de trocar consumiveis,
cortes de agua ou possiveis avarias das sondas de
medicdo, permitindo uma intervencao precoce em
caso de incidentes.
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Higienizacao do sistema

O sistema foi concebido para facilitar a higienizacao
do equipamento através de um processo semiauto-
matico, que garante uma limpeza completa e eficaz
de todos os seus componentes. Durante a higieni-
zacao, o equipamento realiza uma série de etapas
automatizadas que incluem a circulagao de solugoes
desinfetantes através de partes criticas do sistema,
tais como membranas e filtros. A intervengao do utili-
zador limita-se a iniciar e monitorizar o processo, se-
guindo instrucdes claras fornecidas pelo sistema. Este
processo de higienizacao foi concebido para remover
micro-organismo, bactérias e outros contaminantes
que possam ter-se acumulado no Equipamento, ga-
rantindo que o sistema continua a funcionar com a
maxima eficiéncia e que a agua produzida mantém
sempre os mais elevados padrbes de qualidade. A
funcao também ajuda a prolongar a vida util do Equi-
pamento, evitando a acumulagdo de impurezas que
podem afetar o seu desempenho.



AGUATIPO Il (ASTM D1193) E AGUA OSMOTIZADA

Funcionalidades adicionais do sistema

Dispensadores remotos opcionais

Dispensadores remotos controlados digitalmente, concebidos para permitir saidas de dgua adicionais do tipo
Il a uma certa distancia do Equipamento principal, otimizando o espaco e melhorando a eficiéncia operacional.

Opcgao de mesa (Ref. W-DIS100-A03) Opgao de parede (Ref. W-DIS102-A03)

l W-DIS102-A03

O equipamento pode ser integrado no
mobiliario

0 equipamento foi concebido para ser totalmente integra-
do no mobilidrio de laboratério, otimizando o espaco dis-
ponivel e deixando a mesa do laboratério livre para outras
tarefas. O seu design minimalista adapta-se perfeitamente
aos ambientes de trabalho de laboratério, oferecendo uma
solucdo estética e funcional que maximiza a eficiéncia
sem comprometer o desempenho do sistema. Trabalha-
mos com marcas de mobiliario lideres de mercado.

Dispensadores manuais

Dispensador manual (Ref. W-DIS006)

Saida adicional de Agua Osmotizada operada
mecanicamente, especialmente conveniente para
encher garrafas e dispensar a alguns metros de
distancia do Equipamento principal.

wasserLas o



AUTWOMATIC PLUS / UV

Flexibilidade para oferecer solugdes que
SE ADAPTAM A CADA LABORATORIO

Acomodar as necessidades do espaco disponivel

Suporte de parede (Ref. 10261)

Base concebida para permitir a instalagao segura
e estavel do equipamento diretamente na pare-
de. A sua estrutura robusta garante uma monta-
gem firme, otimizando a utilizagdo do espaco e
assegurando que o equipamento fica bem fixo
e acessivel. Ideal para ambientes onde é neces-
sario libertar espaco na area de trabalho.

Mddulo compacto (Ref. 10092)

Um armdrio com design funcional e compacto,
oferece uma solugao para alojar o equipamento
e os seus componentes de forma organizada e
eficiente. Perfeito para ambientes onde o equi-
pamento precisa de ser mantido protegido e no
lugar, garantindo acessibilidade e facilidade de
utilizacao.

Concecdo e instalagao de circuitos de
distribuicao

Projetamos e instalamos circuitos de distribuicao,
sistemas interligados que garantem uma distri-
buigao eficiente de agua purificada entre diferentes
pontos, adaptados as necessidades especificas de
cada projeto.

Equipamento qualificado IQOQ para o
setor farmacéutico

O equipamento é concebido para ser qualificado nos
processos de 1Q0Q (Qualificagado de Instalagao e Ope-
racional) exigidos no setor farmacéutico. Cumpre as
normas regulamentares especificas da indistria, garan-
tindo a sua adequacgédo para utilizagdo em ambientes
regulamentados, onde a rastreabilidade, a qualidade e
a validagao do processo sao fundamentais para garan-
tir a conformidade com os regulamentos em vigor.

Declaragao de utilizagao do produto:
Diretiva WEEE

De acordo com a legislagdo da Unido Europeia, este
produto sera considerado Residuo de Equipamento
Elétrico e Eletronico (REEE) quando chegar ao fim da
sua vida util.

Para obter informagbes detalhadas sobre a recicla-
gem e o descarte adequado deste produto, entre em
contato com 0 nosso site.
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Garantia de qualidade para facilitar a
conformidade com as BPF e BPF

O sistema foi concebido e fabricado para facilitar a
sua integracdo em ambientes de trabalho regulamen-
tados, tais como GLP (Boas Praticas de Laboratério) e
cGMP (Boas Préticas de Fabrico atuais). Algumas das
suas caracteristicas mais destacadas incluem:

- Fabricado de acordo com as normas 1SO 9001:2015
e ISO 14001, garantindo que o produto cumpre
0s mais elevados padrdes de qualidade e gestao
ambiental.

- Marcagao CE: O equipamento passou por rigorosos
testes de seguranca e compatibilidade eletromag-
nética (emissdo e imunidade), realizados por um
centro externo acreditado, que certifica a sua con-
formidade com as normas europeias de seguranga
e desempenho.

- Certificado de calibragao: O equipamento é entre-
gue calibrado de fabrica, garantindo a sua precisdo
desde o primeiro momento de utilizagao. Permite
também o ajuste e a recalibragao do medidor de
condutividade por meio de um padrao certificado,
rastreavel aos padrdes nacionais do Deutscher Ka-
librierdienst (DKD) da Alemanha, garantindo a fiabi-
lidade e precisdo das medigdes ao longo do tempo.



AGUATIPO Il (ASTM D1193) E AGUA OSMOTIZADA

Requisitos de instalagao

- Tomada de corrente alternada 110/120/230 V - 50-60 Hz
com ligagao a terra a uma distancia maxima de 2 metros
do Equipamento.

- Ligagao de agua potavel (maximo 3 metros).

- Ligagao: rosca macho de gas de 3/8".

- Dreno (maximo de 3 metros).

- Qualidade da dagua de alimentagao:

- Condutividade: <2.000 uyS/ cm

- pH:4-10

- Dureza: <300 ppm CaCO,

- Turbidez: <1 NTU

- C0,:<30 ppm

- Silica: <30 ppm

- TOC: <50 ppb

- Cloro livre: <1,5 ppm

- SDI: <7

- Temperatura: 5-35°C
wasserta8 - Presséo: 2- 6 bar.

= - Espago de instalagao para o equipamento e seus elemen-
tos, garantindo uma area de trabalho acessivel para ma-
nuseamento.

AUTWOMATIC PLUS

Especificagoes:
Dimensoes:

- Equipamento Autwomatic Plus / UV: 60 x 36 x 49 cm (altura / largura / profundidade).
Pré-filtragem externa (modelo 10 I/h): 55 x 24 x 16 cm (altura/largura/profundidade).
Depdsito de 30 litros: 60 cm de altura x 40 cm de diametro.

Depdsito de 50 litros: 80 cm de altura x 40 cm de diametro.

Mddulo compacto: 96 x 46 x 60 (altura/largura/profundidade).

Peso: 35 Kg.

Consumo de energia: 0,6 A (230 VCA) - 1,2 A (110 VCA).

Poténcia: 136 VA (230 VCA) - 136 VA (110 VCA).

Nivel de ruido: <50 dB.

Porta de comunicagao: USB.

Idiomas do software: inglés, espanhol, francés, portugués e italiano.
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Equipamento Depositos
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Wasserlab®

Somos fabricantes de equipamentos de purificagdo de agua com um extenso
histérico na instalagao de solugdes em diversos setores.

Oferecemos aconselhamento personalizado na selegédo de equipamentos e
fornecemos suporte técnico completo para garantir o funcionamento ideal.

Pol. Ind. Comarca Il Calle E, N° 3. 31191 Barbatain - Navarra (Espanha)
T. +34 948 186 141 - info@wasserlab.com
www.wasserlab.com




